
LED STADIUM
para Estadios Deportivos

Led Profesional para estadios de cualquier 
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Luz de dispersión baja

Ligero

Asimétrico

Características

LED para Estadios
Luz diseñada para sustituir la iluminación tradicio nal de los estadios, pero 
conservando el mástil antiguo, el peso de la luz LE D es aproximado al  
accesorio tradicional pero con menos resistencia al  viento. Nuestra luz es 
compatible con los mástiles altos de la serie highl ander. Con una estructura 
�®�µ���Š�ö�P�ÿ�Þ���Þ�����/�P�2�����)���µ�ö���/�µ�:�����µ�:���P�����Æ�À���­���ÿ�µ�����2�)���/�µ�2�����ö�Š���:�P�/�µ�2�Û�§�Þ�µ���®�µ���®�Þ�:�Þ�/�Š�§�Þ�
����
de calor aumenta en un 40 %.

Características
Destacadas

BAJO
DESLUMBRAMIENTO

USO
EXTERIOR

150

Lm/W
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Luz LigeraLuz Ligera

Ángulo de Rotación PrecisoÁngulo de Rotación Preciso

�!�Š�®�Š���ÿ�
�®�P�ö�����:�µ���Û�ï�Š���µ�����P�����:���/���2�H�µ��
giratorio que lo convierte en una 
estructura de rotación de 180°. 
�À���®�����µ�ö���Š�§�§�µ�:���2�Þ�����:�µ���/�P�µ�®�µ��
�Š�ï�P�:�H�Š�2���É�À���Ñ���o���µ�ö���:���/���2�H�µ���®�µ��
�Û�ï�Š�§�Þ�
�����:�µ���/�P�µ�®�µ���Š�ï�P�:�H�Š�2���Á�Ä�À���Ñ

500W 1000W 1200W 

9,8 Kg 18,6 Kg 24,0 Kg

���ö�P�ÿ�Þ���Þ�����§�P�2�����/�Š�2�Š���P���Š���w�µ�ï���2���(�Þ�:�/�µ�2�:�Þ�
�����®�µ�ö���!�Š�ö���2
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Otras CaracterísticasOtras Características

IP66 Protección
Sobre Tensión

de 6kv/20kv

Protección contra

el agua

TVS protección
EL TVS con capacidades de picos de 

1500w en forma de onda de 10/1000us, 
se usa para proteger los LED del 
voltaje superior, incluido rayos.

Excelente para la transmisión TV

La fuente LED tiene un alto índice TLCI y un índice de reproducción 
cromática de hasta 90. Esto proporciona a la cámara el color real de la 

escena y tomas sin parpadeos.

VisorVisor

Los visores de luz se 
utilizan para reducir la 
contaminación 
lumínica y la pérdida 
de luz.
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Características Técnicas

> Carcasa:  Aluminio Puro A6063

> Conductividad:  226 W/m·K

> LED:  CREE 5050

> CRI: Ra>70 (Opción 80/90)

> SDCM:  <6

> Factor de potencia : >0,95

> THD : <15

> Conductor : Meanwell

�›���0�Û�§�Þ�µ���§�Þ�Š���®�µ�ö���§�����®�P�§�H���2�( >93 %

> Protección:  OTP, OCP, OVP, SCP

> Protección contra sobretensiones : 6KV

�›���X�ÿ�/�µ�2�ÿ�µ�Š�¦�ö�µ: IP65

> Prueba de impacto:  IK08

�›���0�ö�¶�§�H�2�Þ�§���( 100-277V, 50/60Hz

> Temperatura funcionamiento:  -40~50 ºC

> TM21: L90B10>50,000H

�›���ß�Þ�®�Š���Q�H�Þ�ö�( 50,000H

Modelo W V Lumenes CRI IP Dimensiones

LST-250-OL

LST-500-OL

OPCIONES DE ÓPTICA

LST-750-OL

LST-1K0-OL

125W x 2

125W x 4

250W x 3

250W x 4

220~240V

220~240V

220~240V

220~240V

37500LM

75000LM

112500LM

150000LM

>70

>70

>70

>70

IP65

IP65

IP65

IP65

332*350*160

628*350*160

484*587*195

632*587*195

LST-1K2-OL

LST-1K5-OL

250W x 5

250W x 6

220~240V

220~240V

187000LM

225000LM

>70

>70

IP65

IP65

780*587*195

928*587*195
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LIGHTING EVOLUTION

LIDERANDO EL CAMINO HACIA UN FUTURO BRILLANTE

�0�����P�����ÿ�P���®�����§�Š�®�Š���h�µ�y���ÿ�‹�:���§�����:�§�Þ�µ���H�µ���®�µ���ö�Š���µ�Û�§�Þ�µ���§�Þ�Š���µ���µ�2�Ð�¶�H�Þ�§�Š���o���ö�Š���:���:�H�µ���Þ�¦�Þ�ö�Þ�®�Š�®�)�.�����m�Š��

�§�Š�ö�Þ�®�Š�®�� �µ�:�� �0�m�� �Š�:�/�µ�§�H���� �Ï�P���®�Š�ÿ�µ���H�Š�ö�� �� �/�Š�2�Š�� ���P�µ�:�H�2�Š�� �µ�ÿ�/�2�µ�:�Š�.�� �y���:�� �§���ÿ�/�2���ÿ�µ�H�µ�ÿ���:�� �Š��

�/�2���/���2�§�Þ�����Š�2�� �/�2���®�P�§�H���:�� �1�P�µ�� �§�P�ÿ�/�ö�Š���� �§������ �ö���:�� �ÿ�‹�:�� �Š�ö�H���:�� �µ�:�H�‹���®�Š�2�µ�:�� �®�µ�� �2�µ���®�Þ�ÿ�Þ�µ���H���)��

�®�P�2�Š�¦�Þ�ö�Þ�®�Š�®�� �o�� �:�µ�Ð�P�2�Þ�®�Š�®�.�� �ª�µ�Š�ö�Þ�y�Š�ÿ���:�� �/�2�P�µ�¦�Š�:�� �2�Þ�Ð�P�2���:�Š�:�� �µ���� ���P�µ�:�H�2���:�� �/�2���®�P�§�H���:�� �o��

�P�H�Þ�ö�Þ�y�Š���ÿ���:�� �§���ÿ�/�����µ���H�µ�:�� �®�µ�� �§�Š�ö�Þ�®�Š�®�� �/�Š�2�Š�� �Ð�Š�2�Š���H�Þ�y�Š�2�� �P���� �Ï�P���§�Þ�����Š�ÿ�Þ�µ���H���� �§�����Û�Š�¦�ö�µ�� �Š��

�ö�Š�2�Ð�����/�ö�Š�y���.

 

�X���h�µ�2�H�Þ�ÿ���:�� �µ���� �X�•�(�� �/�Š�2�Š�� �µ�:�H�‹���� �Š�� �ö�Š�� �h�Š���Ð�P�Š�2�®�Þ�Š�� �®�µ�� �ö�Š�� �H�µ�§�����ö���Ð�à�Š�� �m�0�(�)�� �o�� �§�����H�Þ���P�Š�ÿ���:��

�Þ���h�µ�:�H�Þ�Ð�Š���®�����o���®�µ�:�Š�2�2���ö�ö�Š���®�������P�µ�h�Š�:���:���ö�P�§�Þ�����µ�:���/�Š�2�Š���ÿ�µ�ï���2�Š�2���ö�Š���µ�Û�§�Þ�µ���§�Þ�Š�)���ö�Š���®�P�2�Š�¦�Þ�ö�Þ�®�Š�®��

�o���ö�Š���h�µ�2�:�Š�H�Þ�ö�Þ�®�Š�®���®�µ�����P�µ�:�H�2���:���/�2���®�P�§�H���:�.���0�:�H�‹�ÿ���:���Š�ö���H�Š���H�����®�µ���ö�Š�:���Q�ö�H�Þ�ÿ�Š�:���H�µ���®�µ���§�Þ�Š�:���o��

�Š�h�Š���§�µ�:���µ�����ö�Š���Þ���®�P�:�H�2�Þ�Š�)���ö�����1�P�µ�������:���/�µ�2�ÿ�Þ�H�µ�����Ï�2�µ�§�µ�2���:���ö�P�§�Þ�����µ�:���Þ�������h�Š�®���2�Š�:���o���µ�:�H�Š�2���Š���ö�Š��

�h�Š���Ð�P�Š�2�®�Þ�Š���®�µ���ö�Š���§���ÿ�/�µ�H�µ���§�Þ�Š�.

�0�n�/�µ�2�Þ�µ���§�Þ�Š�)�� �§�������§�Þ�ÿ�Þ�µ���H���:�� �o�� �§���ÿ�/�2���ÿ�Þ�:���� �§������ �ö�Š�� �§�Š�ö�Þ�®�Š�®�� �o�� �ö�Š�� �:���:�H�µ���Þ�¦�Þ�ö�Þ�®�Š�®�� �����:��

�§�����h�Þ�µ�2�H�µ���µ�����ö�à�®�µ�2�µ�:���®�µ�ö���ÿ�µ�2�§�Š�®���.���X�ÿ�/�P�ö�:�Š�ÿ���:�� �µ�ö���§�Š�ÿ�¦�Þ�����Ø�Š�§�Þ�Š���P���Š���Þ�ö�P�ÿ�Þ���Š�§�Þ�
���� �ÿ�‹�:��

�µ�Û�§�Þ�µ���H�µ�)���®�P�2�Š�®�µ�2�Š���o���2�µ�:�/�µ�H�P���:�Š���§�������µ�ö���ÿ�µ�®�Þ�����Š�ÿ�¦�Þ�µ���H�µ�.��
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